{ic; KESSEL

Pompa zamienna Aquadive STZ 2500 bez przetacznika ptywakowego,

10 m, ATEX

Opis

Pompa zamienna Aquadive, STZ 2500, ATEX, bez przetacznika ptywakowego, do
przepompowni zewnetrznej, ustawienie mokre

Wersja
Sterowanie pompa:

Cechy ogolne
Dtugosc kabla:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Przenosnik

Pompa:

Ciezar, pompa:

Typ przytacza:

Napiecie robocze:
Czestotliwosc sieciowa:
Prad znamionowy:
Klasa ochrony:

Klasa izolacj:

Wspotczynnik mocy Cos phi:

Stopien ochrony pompy:

Maks. temperatura ttoczonego medium (przy

pracy statej):
Maks. wys. podnoszenia:
Predkosc obrotowa:

Dane produktowe

Nr art.: 680605

GTIN: 4026092078495

Grupa Rabatowa: 90

Sterownik

10m

37kg
39kg
dt.
szer.
Wys.

STZ 2500
33 kg
Przytacze bezposSrednie
400V

50 Hz
4,4 A

I

H

0,83

IP 68
40°C

33m
2900 U/min

Strona 1

Z zastrzezeniem zmian technicznych.

17.01.2025



Pobor mocy P1:
Pobor mocy P2:
Tryb roboczy:

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

Typ przewodu przytaczeniowego pompy:
Typ wirnika:
Dtugosc przewodu sieciowego pompy:

Sterowanie
Typ przytacza:

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

(i} KESSEL

2,5 kW

1,9 kW

S1

Zabezpieczenie za pomocag urzadzenia sterujgcego
400V

HO7RN8-F 6G 1,5 mm?

Mechanizm rozdrabniajgcy

10m

Przytacze bezposSrednie
Zabezpieczenie za pomocag urzadzenia sterujacego
400V
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