DEKLARACJA
folia pod ogrzewanie podlogowe PP met/PE 15/90 pm

1. Producent

Wermion Anna Respondek
Kraskéow 132, 46-200 Kraskow, Polska

tel. +48 577 066 420 e-mail: office@wermion.pl

2. Odbiorca
Nie dotyczy

3. Nazwa wyrobu:
Folia pod ogrzewanie podtogowe PP met/PE (polipropylen metalizowany / polietylen) o grubosci
15/90 pm.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Folia jest przeznaczona do stosowania przy uktadaniu instalacji ogrzewania podtogowego, do
zabezpieczenia plyt styropianowych przed wilgocig technologiczng z zaprawy cementowej w
trakcie uktadania na nich wierzchnich warstw posadzki. Nadruk na folii umozliwia precyzyjne
rozmieszczenie rur grzewczych.

5. Deklarowane cechy wyrobu:
Folia to laminat folii polipropylenowej i polietylenowej o barwie szarej, metalizowanej, z
nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii ciggtych, przerywanych lub kropkowanych,
towarzyszacych krate o boku 10 cm. Folia ma grubos¢ 0.1050 mm +/- 10 % i jest dostarczona w
postaci wstegi o szerokosci 1020 - 1050 mm +/- 5%


mailto:office@wermion.pl

6. Deklaracja wlasciwosci uzytkowe:

Opis techniczny

Metoda

PP/ met/PE

Gramatura [g/m2]

PN-EN ISO 1849-2:2010

98 +/- 5%

Grubos¢ [ um]

PN-EN ISO 1849-2-:2010 PN-

1SO 4593:1999

105 +/- 10%

Szeroko$¢ [mm]

PN-EN ISO 527-3:1998

1021 +/- 2%

Dlugos$¢ nawinigcia [m] 50 +/- 2%
Wytrzymatos$¢ na zerwanie PN-EN ISO 527-3:1998
[MPa]

Wzdhiz 25

W poprzek 35
Odksztatcenie PN-EN ISO 27-3:1998

przy zerwaniu
Wzdhiz 69
W poprzek 15
Wodoszczelnosé PN-EN 1928:2002P wodoszczelna

Klasyfikacja ogniowa

Wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na
wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

15.09.2026 Kraskow
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