ROTENSG*®

Live better

R32

CZYNNIK ROTENSG
CHLODNICZY

-

[

iLetComfort

Cechy Urzadzenia

- @ 1]’& A A cop Pe pesc a

+++ ++ 4,95 -25°C UU“

Ekologiczny Wydajne ErP A+++ ErP At++ Maksymalny punkt Zakres pracy 65°C temp. wody Wbudowany port
czynnik ogrzewanie przy 35°C przy 55°C COP 4,95 do -25°C zasilania USB do aktualizacji
chfodniczy R32

8 B = 3

Licznik zuzycia Funkdja Sprezarka Wbudowana Grzatka tacy Grzatka karteru Taca ociekowa tatwa instalacja
energii Smart Grid 2-rotacyjna grzatka elektryczna ociekowej jedn. sprezarki jedn. wewnetrznej i konserwacja
zewnetrznej
M\ @ U U U U
W ; H (7]
Nl 2
Kompaktowe Maksymalna Cicha praca Wbudowany Harmonogramy Harmonogramy Tryb wakacje Menu
wymiary jedn. diugos¢ instalacji modut WiFi dzienne tygodniowe w jezyku polskim
wewnegtrznej chfodniczej do 30m
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= (1] & Ay HE .
Menu Wbudowany czujnik  Sterowanie pogodowe Sterowanie Sterowanie Funkdcja Harmonogramy 60°C temp. wody g
w wielu jezykach temperatury (krzywa klimatyczna) 2 strefami dedykowana dezynfekdji pracy pompy zasilania (CWU)
grzewczymi aplikacja cyrkulacyjnej CWU

Mozliwo$¢ taczenia Modbus
kaskadowo Protocol

Rotenso 5p.z 0.0,
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Specyfikacja jednostki wewnetrznej

ROTE

Model

AQS160X13i R14

Kod produktu EAN

5905567602139

Tryby pracy Grzanie i chlodzenie
Chtodzenie przestrzeni °C 5~25
Temperatura wody na
i Ogrzewanie przestrzeni °C 25-65
wyjsciu
CWU (zbiornik) € 30-60
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Pobér mocy w 9095
Prad pracy A 135
Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Grzalka elektryczna Liczba stopni grzewczych / Moc szt / KW 3/9(3+3+3)
Maksymalny prad roboczy A 133
Wymiary netto \ (SXGXW) mm 420 %270 X 790
Wymiary brutto ‘ (S%GxW) mm 525 x 360 x 1050
Waga netto / Waga brutto ke 39/45
Przylacza wody mm(cale) R1" zewnetrzny
Ciénienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odptyw skroplin mm 25
Pojemnosc catkowita /
| 8/48
uzytkowa
Naczynie wzbiorcze 2
Obieg wodny Ciénienie maksymalne /
MPa 03701
wstepne
Ll Wymiennik 0\
Wymiennik ciepta 2 Y plytowy
Przeplyw minimalny | vmin 10
Wysokos¢ podnoszenia pompy wody | m 9
Typ pompy wody DCinverter
Obieg chtodniczy Ciecz / Gaz mm ®9,52 /15,9
llos¢ 2yt oraz minimalny przekréj przewodu zasilajacego™ il. x mm? 5%25
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn il. x mm2 2%0,75 (ekranowany)

Specyfikacja jednostki zewnetrzne;

Model AQS120X30 R14
Kod produktu EAN 5905567602085
Zasilanie V-Hz, @ 380-420-50, 3f

Wydajnosc kw 12,10
Grzanie .

Pobér mocy Kw 244
(A7/W35)

cop 4,95

Wydajnosc [ KW 1230
Grzanie .

Pobsr mocy | 324
(A7/W45)

cop 3,80

Wydajnosc [ KW 12,00
oreane PobGr moc [ w 387
(A7/WS5) Y .

cop 310

Wydajnosc [ KW 12,00
Chiodzenie Pob6r moc [ 300
w35M18) Z .

EER 4,00

Wydajnos¢ ‘ kw 11,60
Chiodzenie ~

Pobér mocy \ kw 422
(A35/W7)

EER 2,75

SCOP™ 4,81
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza Kw 12
efektywnos¢

Sezonowy wskaZnik efektywnosci energetycznej (nS) % 1894
energetyczna £ - R getycznej (n5)
TWW przy 35°C Roczne zuzycie energii kwh 5152

Klasa sezonowe] efektywnosci energetyczne] ogrzewania pomieszczeri ) At+

SCOP™ 345
SeenEas Znamionowa moc grzewcza KW 116
Sl Sezonowy wskaznik efektywnoéci energetyczne) (nS) % 135,
energetyczna 2 - B =yl s
TWW przy 550C Roczne zuzycie energii kWh 6927

Klasa sezonowe] efektywnoscl energetycznej ogrzewania pomieszczer 01 At

TWW przy 7°C 4,86
SEER e

TWW przy 18°C 7,04
Minimalny prad znamionowy wylacznika nadmiarowo-pradowego A B16
Sprezarka Typ Dwurotacyjna sprezarka DC

Typ Bezszczotkowy DC

llosc 1

Typ / GWP R32/675
Czynnik chiodniczy | ke 1,84

llos¢ (do 15 mb)

TCO,eq 124

Ciecz / Gaz mm ©9,52 (3/8") / ©15,9 (5/8")

Minimalna diugos¢ instaladji m 2
Przylacza rur

Maksymalna diugos¢ instalacji m 30

Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 15mb g/m 38
Maksymalna Jednostka zewnetrzna powyzej wewnetrznej m 20
réznica pozioméw | Jednostka zewnetrzna ponizej wewnetrznej m 20
llos¢ zyt oraz minimalny przekrdj przewodu zasilajgcego® il. x mm2 5x25
Przewody sterujace: jednostka wewn., - zewn. il. x mm2 20,75 (ekranowany)
Rozstaw mocowari (SxG) 656x456
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
Wymiary netto \ (SXGXW) mm 1118x523x865
Wymiary brutto ‘ (SXGxW) mm 1180%560x890
Waga netto / Waga brutto kg 112/1255

Chiodzenie oC -5~43
Zakres pracy na -

Grzanie °C -25-35
zewnatrz

cwu & -25~43

1. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych

Uwagi

CWU - ciepta woda uzytkowa; TWW - temperatura wody na wyjéciu; ns - klasa sezonowej efektywnosci energetycznej;

Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscig urzadzenia) nad podtogg w pomieszczeniu pétbezechowym. Podczas pracy na miejscu montazu poziomy cisnienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku hatasu otoczenia,
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartos¢ testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W45, AT=5; A7WS55 AT=8; RH. 85% Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr

811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014,

Wytacznik réznicowopradowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urzadzenia powinien by¢ dobrany ze wzgledu na obowiazujace przepisy elektryczne przy zatozeniu, ze prad znamionowy réznicowy jest nie wiekszy niz Ian: 30mA

*Powyzsze wartosci maja zastosowanie dla przewoddw zasilajacych o max diugosci 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartoscl nalezy skonsultowac z projektantem instalacji elektrycznej
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Ekologiczny Wydajne ErP A+++ ErP At++ Maksymalny punkt Zakres pracy 65°C temp. wody Wbudowany port
czynnik ogrzewanie przy 35°C przy 55°C COP 4,70 do -25°C zasilania USB do aktualizacji
chfodniczy R32

8 B = 3

Licznik zuzycia Funkdja Sprezarka Wbudowana Grzatka tacy Grzatka karteru Taca ociekowa tatwa instalacja
energii Smart Grid 2-rotacyjna grzatka elektryczna ociekowej jedn. sprezarki jedn. wewnetrznej i konserwacja
zewnetrznej
M\ @ U U U U
W ; H (7]
Nl 2
Kompaktowe Maksymalna Cicha praca Wbudowany Harmonogramy Harmonogramy Tryb wakacje Menu
wymiary jedn. diugos¢ instalacji modut WiFi dzienne tygodniowe w jezyku polskim
wewnegtrznej chfodniczej do 30m
= 555;7: ++ oo 9 —
= (1] & Ay HE .
Menu Wbudowany czujnik  Sterowanie pogodowe Sterowanie Sterowanie Funkdcja Harmonogramy 60°C temp. wody g
w wielu jezykach temperatury (krzywa klimatyczna) 2 strefami dedykowana dezynfekdji pracy pompy zasilania (CWU)
grzewczymi aplikacja cyrkulacyjnej CWU

Mozliwo$¢ taczenia Modbus
kaskadowo Protocol

Rotenso 5p.z 0.0,

KARTA KATALOGOWA



Specyfikacja jednostki wewnetrznej

ROTE

Model

AQS160X13i R14

Kod produktu EAN

5905567602139

Tryby pracy Grzanie i chlodzenie
Chtodzenie przestrzeni °C 5-25
Temperatura wody na - -
! Ogrzewanie przestrzeni °C 25-65
wyjsciu
CWU (zbiornik) s 30~60
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Pobér mocy w 9095
Prad pracy A 135
Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Grzatka elektryczna Liczba stopni grzewczych / Moc szt /KW 3/9(3+3+3)
Maksymalny prad roboczy A 133
Wymiary netto ‘ (SXG*W) mm 420 % 270 x 790
Wymiary brutto | (sxxw) mm 525 x 360 x 1050
Waga netto / Waga brutto kg 39745
Przylacza wody mm(cale) R1" zewnetrzny
Ci$nienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odptyw skroplin mm 25
Pojemnosc catkowita /
_ 1 8/48
uzytkowa
o " Naczynie wzbiorcze @ . e/
ieg wodn isnienie maksymaln:
ieg wodny $nienie maksymalne oS 03701
wstepne
Ty Wymiennik plytoy
Wymiennik ciepta u2 Y plytowy
Przeplyw minimalny | vmin 10
Wysokos¢ podnoszenia pompy wody ‘ m 9
Typ pompy wody DC inverter
Obieg chtodniczy Ciecz / Gaz mm ®9,52 /15,9
llos¢ 2yt oraz minimalny przekréj przewodu zasilajacego* il. x mm? 5x25
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn il. x mm2 20,75 (ekranowany)

Specyfikacja jednostki zewnetrzne;

Model AQS140X30 R14
Kod produktu EAN 5905567602092
Zasilanie V-Hz, @ 380-420-50, 3f

Wydajnosc kw 14,50
Grzanie .

Pobér mocy KW 309
(A7/W35)

cop 4,70

Wydajnosc [ KW 14,20
Grzanie .

Pobor mocy | w 389
(A7/W45)

cop 3,65

Wydajnosc [ KW 1380
oreane PobGr moc [ w 460
(A7/WS5) Y /

cop 3,00

Wydajnosc [ KW 1350
Chiodzenie Pob6r moc [ 375
w35M18) Z .

EER 3,60

Wydajnos¢ ‘ kw 12,70
Chiodzenie ~

Pobér mocy \ kw 4,98
(A35/W7)

EER 2,55

SCOP™ 4,72
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza Kw 137
efektywnos¢

Sezonowy wskaZnik efektywnosci energetycznej (nS) % 1857
energetyczna £ - R getycznej (n5)
TWW pray 35C Roczne zuzycle energii kwh 6012

Klasa sezonowe] efektywnosci energetyczne] ogrzewania pomieszczeri ) At+

SCOP™ 347
SeenEas Znamionowa moc grzewcza KW 121
Sl Sezonowy wskaznik efektywnoéci energetyczne) (nS) % 1356
energetyczna 2 - B =yl :
TWW przy 550C Roczne zuzycie energii KWh 7202

Klasa sezonowe] efektywnoscl energetycznej ogrzewania pomieszczer 01 At

TWW przy 7°C 4,83
SEER e

TWW przy 18°C 6,85
Minimalny prad znamionowy wylacznika nadmiarowo-pradowego A B16
Sprezarka Typ Dwurotacyjna sprezarka DC

Typ Bezszczotkowy DC

llosc 1

Typ / GWP R32
Czynnik chiodniczy | ke 1,84

llos¢ (do 15 mb)

TCO,eq 124

Ciecz / Gaz mm ©9,52 (3/8") / ©15,9 (5/8")

Minimalna diugos¢ instaladji m 2
Przylacza rur

Maksymalna diugos¢ instalacji m 30

Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 15mb g/m 38
Maksymalna Jednostka zewnetrzna powyzej wewnetrznej m 20
réznica pozioméw | Jednostka zewnetrzna ponizej wewnetrznej m 20
llos¢ zyt oraz minimalny przekrdj przewodu zasilajgcego® il. x mm2 5x25
Przewody sterujace: jednostka wewn., - zewn. il. x mm2 20,75 (ekranowany)
Rozstaw mocowari (SxG) 656x456
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 51
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Wymiary netto \ (SXGXW) mm 1118x523x865
Wymiary brutto ‘ (SXGxW) mm 1180%560x890
Waga netto / Waga brutto kg 112/125,5

Chiodzenie oC -5~43
Zakres pracy na -

Grzanie °C -25-35
zewnatrz

cwu & -25~43

1. Sezonowa Klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach kimatycznych

Uwagi

CWU - ciepta woda uzytkowa; TWW - temperatura wody na wyjéciu; ns - klasa sezonowej efektywnosci energetycznej;

Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu pétbezechowym. Podczas pracy na miejscu montazu poziomy cisnienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku hatasu otoczenia
Poziom ci$nienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna warto$c testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W45, AT=5; A7W55 AT=8; R.H. 85% Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr

811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Wylacznik réznicowopradowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urzadzenia powinien by¢ dobrany ze wzgledu na obowiazujace przepisy elektryczne przy zatozeniu, ze prad znamionowy réznicowy jest nie wiekszy niz Ian: 30mA

*Powyzsze wartosci maja zastosowanie dla przewodéw zasilajacych o max diugosci 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy skonsultowac z projektantem instalacji elektrycznej
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Ekologiczny Wydajne ErP A+++ ErP At++ Maksymalny punkt Zakres pracy 65°C temp. wody Wbudowany port
czynnik ogrzewanie przy 35°C przy 55°C COP 4,50 do -25°C zasilania USB do aktualizacji
chtodniczy R32
s & o3 7 '
o &
Licznik zuzycia Funkcja Sprezarka Wbudowana Grzatka tacy Grzatka karteru Taca ociekowa tatwa instalacja
energii Smart Grid 2-rotacyjna grzatka elektryczna ociekowej jedn. sprezarki jedn. wewnetrznej i konserwacja
zewnetrznej
W ® U U U U
W ; H (7]
7 9
Kompaktowe Maksymalna Cicha praca Wbudowany Harmonogramy Harmonogramy Tryb wakacje Menu
wymiary jedn. dtugosc instalacji modut WiFi dzienne tygodniowe w jezyku polskim
wewnetrznej chfodniczej do 30m
= EEE!7= ++ Ot 9 —
e 0] & » S [ 1A
@ : s
Menu Whbudowany czujnik  Sterowanie pogodowe Sterowanie Sterowanie Funkcja Harmonogramy 60°C temp. wody g
w wielu jezykach temperatury (krzywa klimatyczna) 2 strefami dedykowana dezynfekdji pracy pompy zasilania (CWU)
grzewczymi aplikacja cyrkulacyjnej CWU

Mozliwo$¢ taczenia Modbus
kaskadowo Protocol

Rotenso 5p.z 0.0,

KARTA KATALOGOWA



Specyfikacja jednostki wewnetrznej

ROTE

Model

AQS160X13i R14

Kod produktu EAN

5905567602139

Tryby pracy Grzanie i chlodzenie
Chtodzenie przestrzeni °C 5-25
Temperatura wody na - -
! Ogrzewanie przestrzeni °C 25-65
wyjsciu
CWU (zbiornik) s 30~60
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Pobér mocy w 9095
Prad pracy A 135
Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Grzatka elektryczna Liczba stopni grzewczych / Moc szt /KW 3/9(3+3+3)
Maksymalny prad roboczy A 133
Wymiary netto ‘ (SXG*W) mm 420 % 270 x 790
Wymiary brutto | (sxxw) mm 525 x 360 x 1050
Waga netto / Waga brutto kg 39745
Przylacza wody mm(cale) R1" zewnetrzny
Ci$nienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odptyw skroplin mm 25
Pojemnosc catkowita /
_ 1 8/48
uzytkowa
o " Naczynie wzbiorcze @ . e/
ieg wodn isnienie maksymaln:
ieg wodny $nienie maksymalne oS 03701
wstepne
Ty Wymiennik plytoy
Wymiennik ciepta u2 Y plytowy
Przeplyw minimalny | vmin 10
Wysokos¢ podnoszenia pompy wody ‘ m 9
Typ pompy wody DC inverter
Obieg chtodniczy Ciecz / Gaz mm ®9,52 /15,9
llos¢ 2yt oraz minimalny przekréj przewodu zasilajacego* il. x mm? 5x25
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn il. x mm2 20,75 (ekranowany)

Specyfikacja jednostki zewnetrzne;

Model AQS160X30 R14
Kod produktu EAN 5905567602108
Zasilanie V-Hz, @ 380-420-50, 3f

Wydajnosc kw 16,00
Grzanie .

Pobér mocy KW 356
(A7/W35)

cop 4,50

Wydajnosc [ KW 16,00
Grzanie .

Pobér mocy | KW 4,44
(A7/W45)

cop 3,60

Wydajnosc [ KW 16,00
oreane PobGr moc [ w 552
(A7/WS5) Y .

cop 2,90

Wydajnosc [ KW 1490
Chiodzenie Pob6r moc [ 438
w35M18) Z .

EER 3,40

Wydajnos¢ ‘ kw 14,00
Chiodzenie ~

Pobér mocy | KW 571
(A35/W7)

EER 2,45

SCOP™ 4,62
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza Kw 152
efektywnos¢

Sezonowy wskaZnik efektywnosci energetycznej (nS) % 1817
energetyczna £ - R getycznej (n5)
TWW pray 35C Roczne zuzycle energii kwh 6804

Klasa sezonowe] efektywnosci energetyczne] ogrzewania pomieszczeri ) At+

SCOP™ 341
SeenEas Znamionowa moc grzewcza KW 3
Sl Sezonowy wskaznik efektywnoéci energetyczne) (nS) % 1332
energetyczna 2 - B =yl :
TWW przy 550C Roczne zuzycie energii kWh 7896

Klasa sezonowe] efektywnoscl energetycznej ogrzewania pomieszczer 01 At

TWW przy 7°C 4,67
SEER e

TWW przy 18°C 671
Minimalny prad znamionowy wylacznika nadmiarowo-pradowego A B16
Sprezarka Typ Dwurotacyjna sprezarka DC

Typ Bezszczotkowy DC

llosc 1

Typ / GWP R32/675
Czynnik chiodniczy | ke 1,84

llos¢ (do 15 mb)

TCO,eq 124

Ciecz / Gaz mm ©9,52 (3/8") / ©15,9 (5/8")

Minimalna diugos¢ instaladji m 2
Przylacza rur

Maksymalna diugos¢ instalacji m 30

Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 15mb g/m 38
Maksymalna Jednostka zewnetrzna powyzej wewnetrznej m 20
réznica pozioméw | Jednostka zewnetrzna ponizej wewnetrznej m 20
llos¢ zyt oraz minimalny przekrdj przewodu zasilajgcego® il. x mm2 5x25
Przewody sterujace: jednostka wewn., - zewn. il. x mm2 20,75 (ekranowany)
Rozstaw mocowari (SxG) 656x456
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68
Wymiary netto \ (SXGXW) mm 1118x523x865
Wymiary brutto ‘ (SXGxW) mm 1180%560x890
Waga netto / Waga brutto kg 112/125,5

Chiodzenie oC -5~43
Zakres pracy na -

Grzanie °C -25-35
zewnatrz

cwu & -25~43

1. Sezonowa Klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach kimatycznych

Uwagi

CWU - ciepta woda uzytkowa; TWW - temperatura wody na wyjéciu; ns - klasa sezonowej efektywnosci energetycznej;

Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu pétbezechowym. Podczas pracy na miejscu montazu poziomy cisnienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku hatasu otoczenia
Poziom ci$nienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna warto$c testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W45, AT=5; A7W55 AT=8; R.H. 85% Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr

811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Wylacznik réznicowopradowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urzadzenia powinien by¢ dobrany ze wzgledu na obowiazujace przepisy elektryczne przy zatozeniu, ze prad znamionowy réznicowy jest nie wiekszy niz Ian: 30mA

*Powyzsze wartosci maja zastosowanie dla przewodéw zasilajacych o max diugosci 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy skonsultowac z projektantem instalacji elektrycznej
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