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Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C

Funkcja
autodiagnozy




KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja techniczna

Model

Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.)
Pobdr mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.)

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta
Obcigzenie chtodnicze

SEER

Klasa wydajnosci energetycznej - chfodzenie
Roczne zuzycie energii - chtodzenie
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C)

SCOP

Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie
Roczne zuzycie energii - grzanie
Maksymalne zuzycie energii

Maksymalny prad pracy

Jednostka zewnetrzna

Kod produktu EAN

Predko$¢ wentylatora W/S/N
Maksymalny przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Wymiary netto SXGxW
Wymiary brutto SxGxW
Rozstaw mocowan SxG

Waga netto / Waga brutto

Typ
GWP
Czynnik chtodniczy
lloé¢ fabryczna
llo$¢ dodatkowa
Przytacza rur Ciecz / Gaz

Maks. iloé¢ podtgczonych jednostek wewn.

Maks. dtugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn.
Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej
Maks. réznica pozioméw pomiedzy
jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng Jedn. zewn. nizej niz jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn.

Typ sprezarki

Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej

Zabezpieczenie

Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna L<20m

Przewody sterujace i zasilajace: jedn. zewn. - wewn.

Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie)

K. bilnos€ z syst

1:1 SINGLE

1:2 DUAL
T:XMULTI S-Line
1:X MULTI N-Line
1:X MULTI HP-Line

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

Jedn. zewn. wyzej niz jedn. wewn.
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W/W

kWh/a
kw
W/W

kWh/a

obr/min
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm

mm

kg

ke
TCO,eq
g/mb

mm(cale)

szt

3|3 (333

V-Hz, @

il. x mm?2

il. x mm2

Hiro N 5,1 kW
5099 (1231-5598)
1545 (280-2050)
6,7 (1,2-89)
5275 (1290-5744)
1333 (280-2050)
58(1,2-8,9)
powietrze-powietrze
51
6,1
A+
293
4,0
4,0
A+
1400
2050
89
HN50Xm2 R15
5905567606557
1000 /900 / 800
2600
55
65
853 x 349 x 602
890 x 385 x 628
516 x314
31/33
R32
675
1,1 (do 10 mb)
0,74
15 (pow. 10 mb)

2x®6,35/ 99,52
(2x1/4"/3/8")

2
30
15
10
10
20
Rotacyjna DC
220-240~ 50, 1f
B16
3x15
4x10
-15~50/-20~24
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