KARTA KATALOGOWA

GWARANCII

Cechy urzadzenia

+
inverter + N
Digital DC Automatyczne Swieze
Inverter SKY® oczyszczanie powietrze @
iClean "®
) ~—>
> =
R o
Zaciag Funkcja Port SMART
powietrza SMART Wi-Fi sterownika
tyt/ dot przewodowego
= t
t +
Montaz w pionie Pamiec Antykorozyjne
i poziomie autorestartu pozfacane lamele
-20°C Q
Grzanie 2-stronne Funkdcja
w niskiej temp. odprowadzenie autodiagnozy
zewn. -20°C ™ skroplin
Wyjscie Regulowane Dodatkowy nawiew
pod sterownik ciénienie statyczne powietrza @
centralny

O
@)

Filtr wstepny
HD iAIR

Pilot
bezprzewodowy @

=)

Grzatka tacy
ociekowej SMART

Synchro - praca
symultaniczna @

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

L

4>

Turbo
Tryb turbo Szeroki kat
eMOTO ™ nawiewu eMOTO

(.
? E
IrDA

Odbiornik IrDA
dla pilota

Sterownik
przewodowy

=9

¢

Grzatka karteru Tryb ciszy
sprezarki
5|]° '
Wbudowana Wyjscie zdalne
pompka skroplin Wh/wyt.
uciBus osier
BMS BMS
Modbus @ Bacnet (M2

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Potrzebny opcjonalny pilot bezprzewodowy

ROTE

%

System kontroli
nawiewu eMOTO

Tryb
SMART Follow

¢

Programator
czasowy

Wyjscie
alarmowe

€co
A\

Tryb
Eco eMOTO @

mn
8°C

Funkcja ogrzewania
SMART 8°C &

-15°C

Chtodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C

=

Wyjscie
pod sterownik
tygodniowy

NSG®

Live better

B
E

Rotenso Sp. 7 0.0, zastrzega sobie prawo do wprowal



KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja techniczna
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Model Nevo 15,2 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 15240 (4103-17291)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) w 5250 (1030-6650)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 89(1,7-11,2)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 18170 (4396-20515)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 5150 (950-6600)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 8,7 (1,6-11,1)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 15,3
SEER W/W 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chfodzenie A++
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 1505
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 12,5
SCOP W/W 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 4375
Osuszanie I/h 58
Maksymalne zuzycie energii W 7500
Maksymalny prad pracy A 12,7
Jednostka wewnetrzna N160Xi R15
Kod produktu EAN 5905567606212
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 910/855/760/690
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 220071900/ 1710/ 1500
Poziom ci$nienia akustycznego T/IW/S/N dB(A) 44,5/43/42/415
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
Pobér mocy W 440
Prad pracy A 19
) . Standardowy Pa 50
ESP - sprez dyspozycyjny AT = 0 160
Wymiary netto SxGxW mm 1200 x 750 x 300
Wymiary brutto SxGxW mm 1425 % 860 x 354
Waga netto / Waga brutto kg 42,9/491
Odptyw skroplin mm 25
Jednostka zewnetrzna UO0160Xo R15
Kod produktu EAN 5905567606434
Predko$¢ wentylatora W/S/N obr/min 850 /600 /400
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 7500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 65
Poziom mocy akustycznej dB(A) 75
Wymiary netto SxGxW mm 980 x 375 x 975
Wymiary brutto SXxGxW mm 1145 %500 x 1080
Rozstaw mocowan SxG (mm) 615 x 397
Waga netto / Waga brutto kg 92/107
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy kg 32
llos¢ (do 5mb)
TCO,eq 2,160
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 24
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) (13(2/582‘ ; ?/18?)9
Maksymalna dtugos¢ instalacji 75
Maksymalna réznica pozioméw 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 380-420~50, 3f
Zabezpieczenie A B16
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm? 5x25
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE °
1:2 DUAL

T:X MULTI S-Line

T:X MULTI N-Line

T:X MULTI HP-Line

T - Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski
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