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Schemat wymiarowy

Nazwa asortymentu Nr katalogowy
Grupa

asortymentowa

Kołnierz redukcyjny DN50(kołnierz) – DN25(GZ),z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 50 699081 III

Kołnierz redukcyjny DN50(kołnierz) – DN32(GZ),z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 50 699082 III

Kołnierz redukcyjny DN50(kołnierz) – DN40(GZ),z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 50 699083 III

Kołnierz redukcyjny DN50(kołnierz) – DN50(GZ),z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 50 699084 III

Kołnierz redukcyjny DN 50
Kołnierz redukcyjny DN 50 został stworzony w celu ułatwienia przejścia z połączenia 

kołnierzowego na gwintowane w rozdzielaczach centralnego ogrzewania C2 125, C2 150. 

Kołnierz zawiera komplet 4 śrub montażowych oraz uszczelkę DN 50 dla podłączenia z 

rozdzielaczem.

Dane techniczne: 

Materiał:                   stal 

Maksymalne ciśnienie:   6 bar

Maksymalna temperatura:  110°C


